                                    Стройтехник             

             ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

               622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 92,          
         ИНН/КПП 6623015214/6623001001
Тел/факс (3435) 24-47-88,    8-912-291-54-99
	Проволока для сварки низкоуглеродистых сталей

	
	
	
	
	Цена руб.   за кг. С НДС

	МАРКА ПРОВОЛОКИ
	d проволоки, мм
	Вес, кг
	Цена: до 3тн
	 свыше 3тн

	Проволока сварочная
	ASSG2  D200
	0,8
	5
	95
	91

	Омеднённая
	 
	1,0
	5
	90
	86

	ASKAYNAK
	 
	1,2
	5
	89
	85

	 
	ASSG2  WNA
	0,8
	15
	83
	79

	тип  Св-08Г2С
	 
	1,0
	15
	73
	70

	 
	 
	1,2
	15
	72
	69

	Турция
	 
	1,6
	15
	72
	69

	 
	ASSG2  D300
	0,8
	15
	85
	82

	 
	 
	1,0
	15
	76
	72

	 
	 
	1,2
	15
	74
	71

	 
	 
	1,6
	15
	74
	71

	 
	ASSG3  WNA
	1,2
	15
	76
	72

	Проволока сварочная
	UltraMag
	0,8
	5
	125
	120

	Омеднённая
	D200
	1,0
	5
	120
	115

	Lincoln Elektric
	 
	1,2
	5
	114
	109

	 
	UltraMag
	0,8
	15
	102
	98

	тип  Св-08Г2С
	WNA
	1,0
	15
	94
	90

	 
	 
	1,2
	15
	91
	87

	Италия
	 
	1,6
	15
	91
	87

	 
	UltraMag
	0,8
	15
	103
	99

	 
	D300
	1,0
	15
	97
	93

	 
	 
	1,2
	15
	92
	89

	 
	 
	1,6
	15
	92
	89

	Порошковая 
	71C S200
	1,2
	5
	199
	191

	проволока
	71C S300
	1,2
	15
	181
	174

	Outershield
	71C B300
	1,2
	15
	176
	169

	 
	71M-H B300
	1,6
	15
	257
	246

	МАРКА ПРОВОЛОКИ (в бочках)
	d проволоки, мм
	Вес, кг
	Цена: до 3тн
	 свыше 3тн

	ASKAYNAK
	AS SG2 ASFIL 250
	1,2
	250
	82
	78

	
	
	1,6
	250
	82
	78

	Lincoln Electric
	UltraMag AccuTrak
	1,2
	250
	94
	90

	
	
	1,6
	250
	94
	90

	
	
	
	
	 
	 

	МАРКА ПРОВОЛОКИ
	d проволоки, мм
	Вес, кг
	Цена: до 3тн
	 свыше 3тн

	Проволока сварочная омедненная                                    WELDO (тип Св-08Г2С) рядная намотка
	WELDO SG2 D200
	0,8
	5
	90
	86

	
	WELDO SG2 D200
	1,0
	5
	85
	82

	
	WELDO SG2 D200
	1,2
	5
	84
	81

	
	WELDO SG2 D300
	0,8
	15
	77
	74

	
	WELDO SG2 D300
	1,0
	15
	70
	67

	
	WELDO SG2 D300
	1,2
	15
	68
	66

	
	WELDO SG2 D300
	1,6
	15
	68
	66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                               Проволока для сварки низкоуглеродистых сталей под слоем флюса

	МАРКА ПРОВОЛОКИ
	d проволоки, мм
	Вес, кг
	Цена: до 3тн
	 свыше 3тн

	Сварочная омеднённая проволока (Св  08А)
	2,0
	30
	74
	71

	
	4,0
	30
	72
	69

	AWS: EM 12  Сварочная омеднённая проволока           (СВ  10ГА)
	2,0
	30
	76
	72

	
	4,0
	30
	72
	69

	
	3,2
	350
	74
	71

	
	4,0
	350
	73
	70

	Сварочная омеднённая проволока (Св  08ГС)
	2,0
	30
	76
	72

	
	4,0
	30
	72
	69

	AWS: EM 2  Сварочная омеднённая проволока   (тип СВ  08ХМ)
	2,0
	30
	119
	114

	
	4,0
	30
	114
	109

	
	3,2
	350
	121
	116

	
	4,0
	350
	120
	115

	
	
	
	
	
	

	                                                                            Флюс (сварочный)

	Марка
	вес мешка
	Назначение 
	Цена: до 3тн
	 свыше 3тн

	FX 761
	 
	Для сварки проволоки AS S2Si
	98
	94

	 
	 
	Для сварки проволоки AS S1, AS S2Si  AS S2Mo
	96
	92

	F 860
	25
	Для сварки проволоки AS S1, AS S2Si  AS S2
	94
	90


сварочные материалы торговых марок ASKAYNAK- LINCOLN ELECTRIC и WELDO для сварки металлов всех видов
Цены указаны на условиях самовывоза со склада в Н Тагиле.

Возможна доставка до Вашего склада или объекта. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































