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Системы фильтрации и 
дренажа
ПНД (полиэтилен низкого давления) является современным материалом, идеально подходящим для дренажных систем. 
Дренажные трубы изготавливаются из ПНД, высококачественного сырья с постоянным контролем качества.  Трубы предназначены для устройства закрытого горизонтального дренажа на осушаемых и орошаемых землях. Дренаж необходим на землях, где глубина залегания грунтовых вод меньше нормы осушения.
 Дренаж представляет собой разветвленную систему взаимосвязанных труб, расположенных вокруг или вдоль защищаемой от влаги постройки. В систему поступает стекающая по грунту вода. Каждая труба имеет на стенках сеть отверстий (перфорацию). Они находятся на определенном расстоянии друг от друга. 
 
	ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ПНД С ПЕРФОРАЦИЕЙ
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	без фильтра
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	с фильтром
	

	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	Диаметр
	Цена, руб
	

	
	63 мм
	
	
	
	
	
	

	
	110 мм
	88,00
	
	
	63 мм
	72,00
	

	
	160 мм
	156,00
	
	
	110 мм
	96,00
	

	
	200 мм
	200,00
	
	
	160 мм
	168,00
	

	
	
	
	
	
	200 мм
	212,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ПНД 
	
	ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ПНД 

	ДВУХСЛОЙНАЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ в фильтре
	без ПЕРФОРАЦИИ без фильтра
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	

	110 мм
	120,00
	
	
	63 мм
	             68,00
	
	

	160 мм
	216,00
	
	
	110 мм
	88,00
	
	

	200 мм
	284,00
	
	
	160 мм
	156,00
	
	

	
	
	
	
	200 мм
	200,00
	
	


	               Заглушка
	
	МУФТЫ
	

	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63
	40,00
	
	
	
	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	

	
	100
	74,40
	
	
	
	
	110
	68,80
	
	
	

	
	160
	130,40
	
	
	
	
	160
	103,20
	
	
	

	
	200
	160,00
	
	
	
	
	200
	126,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТРОЙНИКИ
	
	переходник
	
	

	
	
	
	
	

	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	
	
	
	

	63
	62,40
	
	
	110х63
	24,00
	
	
	
	
	
	

	110
	136,80
	
	
	110х160
	48,80
	
	
	
	
	
	

	160
	261,60
	
	
	200х160
	63,20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крестовина
	
	
	
	Угольник
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	
	
	Диаметр
	Цена, руб
	
	
	

	
	110х110
	162,40
	
	
	
	
	63х90
	41,60
	
	
	

	
	160х160
	292,80
	
	
	
	
	110х90
	104,00
	
	
	

	
	63х63
	76,80
	
	
	
	
	160х90
	191,20
	
	
	


ОСНОВАНИЕ  ИНСПЕКЦИОННОГО  КОЛОДЦА (полипропилен)
ТИП- I   "WAVIN"                            ТИП- II   "WAVIN"
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	Диаметр выхода/ диаметр основания
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Цена

	110/315мм
	1 642,40

	160/315мм
	1 913,60

	200/315мм
	2 321,60

	110/425мм
	3 191,20

	160/425мм
	3 461,60

	200/425мм
	4 032,00

	Диаметр выхода/ диаметр основания
	Цена

	110/315мм
	1 857,60

	160/315мм
	2 829,60

	200/315мм
	3 107,20

	110/425мм
	3 466,40

	160/425мм
	3 948,80

	200/425мм
	4 871,20
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ТИП- III  "WAVIN"                         ТИП- IV   "WAVIN"
	Диаметр выхода/
 диаметр основания
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Цена

	110/315мм 
	1 745,60

	 160/315мм  
	2 341,60

	 200/315мм 
	2 775,20

	 110/425мм 
	4 101,00

	160/425мм 
	3 280,08

	200/425мм
	4 503,20

	Диаметр выхода/ диаметр основания
	Цена

	110/315мм 
	1 745,60

	 160/315мм  
	2 341,60

	 200/315мм 
	2 775,20

	 110/425мм 
	3 284,80

	160/425мм 
	3 734,40

	200/425мм
	4 346,40


	Изображение
	Наименование позиции
	Размеры мм
	Цена, руб.
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	Труба шахтная для инсп.колодцев
	315 х 1000
	1 188,00

	
	
	315 x 2000
	2 116,80

	
	
	315 x 3000
	3 088,80

	
	
	315 x 6000
	6 123,20

	
	
	315 x 6166
	6 657,60

	
	
	425 x 3000
	6 091,20

	
	
	425 x 6166
	12 225,60

	
	* - труба с раструбом
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	Дно колодца ПП (с упл.кольцом)
	315 
	507,20

	
	
	425
	1 588,00
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	Крышка колодца (с упл.кольцом)
	315
	 907,20

	
	
	425
	1 814,40
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	Муфта для врезки трубы по месту"IN SITU"
	 

	
	
	110 / 127
	388,80

	
	
	160 / 177
	723,20
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	Переход эксцентр. для гофр. трубы
	315\425
	4 805,60

	[image: image14.jpg]




	Крышка чугун. легкая (3т)
	 

	
	                       на ПВХ телеск.трубе
	315
	3 520,80

	
	                       с упл.кольцом
	425
	6 696,00
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	Люк чугунный (40 т) на ПВХ телеск.трубе
	 
	 

	
	с упл.кольцом
	315 x 500
	3 941,60

	
	 
	315 x 500
	4 773,60

	
	 
	425 x 500
	8 110,40

	
	 
	425 x 750
	8 779,20
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	Решетка чугунная (40 т)
	Круглая

	
	на ПВХ телеск.трубе, с упл.кольцом
	315
	3 968,80

	
	 
	Прямоугольная

	
	на ПВХ телеск.трубе, с упл.кольцом
	315
	6 168,80
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	Решетка чугунная (40 т)
	 
	 

	
	монтаж - через телеск.трубу
	315
	8 787,20

	
	 
	315
	8 901,60
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	Люк чугунный (12.5 т)
	 
	 

	
	монтаж - на бетон.горловину
	315
	5 706,40

	
	 
	315
	5 842,40

	
	* - 10 тонн
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	Бетонная горловина
	315
	968,80

	
	 
	425
	1 362,40

	
	Горловина пластиковая коническая
	315
	1 976,00
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	Бетонная крышка
	315
	653,60

	
	 
	425
	1 144,80
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	Пласт. крышка
	315
	917,60

	 
	Решетка выпуклая на тел.трубе (с упл.кол.)
	 

	
	 
	315
	4 557,60

	
	 
	425
	8 445,60
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